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Ce contrat technique fait partie intégrante du contrat de cession.  
Il doit être scrupuleusement respecté. 

 
Nous nous permettons d’insister sur l’importance de respecter consciencieusement les 

points qui suivent. En effet, des différentes clauses sont garantes d’un bon travail et 
indispensables à la bonne marche du spectacle. 

 
Si toutefois vous n’êtes pas en mesure de respecter l’une ou l’autre clause, pour une raison 
jugée valable, nous vous prions instamment de bien vouloir vous mettre en contact le plus 
rapidement possible avec le tour manager, avec qui un compromis sera toujours possible. 

Le non-respect de l’une des clauses constitue une rupture unilatérale de contrat entraînant le 
paiement des indemnités prévues au contrat. 

 
Cette fiche technique comporte 2 annexes : 

- Annexe son 
- Annexe éclairage 

 
A nous retourner paraphée et signée pour accord 

 
 

PRODUCTION 
ACCES - Olivier CASAYS 

10, rue Sénard - 76000 Rouen - France 
E-Mail : o.casays@accesconcert.com  

Tel : 00 33 (0)2 35 88 75 74 
Fax : 00 33 (0)2 35 89 20 33 

 
CONTACTS TECHNIQUE 

Tour-manageur : Christophe Dupraz / 06 09 48 75 78/ ch.dupraz@free.fr 
Ingénieur du son : Olivier Gérard / 0032 478 20 72 31 / oggg@telenet.be 

Ingénieur son retours : Bernard Viellevoye / 0032 104 013 05 / bernard@arto.tv  
Ingénieur lumières : Jean-Marc Pitance / 0032 476 39 46 78 / jmpitance@hotmail.com  

 
 

Lu et approuvé, bon pour accord 
Signature et nom : 
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1/ TRANSFERTS / ACCES DES VEHICULES 
Le moyen de transport des équipes varie selon la destination, à préciser au cas par cas. 
L’organisateur s’engage à assurer tous les transferts des équipes artistiques et techniques la 
veille, le jour et le lendemain du spectacle entre la gare ou aéroport, hôtel, salle, ainsi que 
tous les trajets liés au spectacle (hôtel, restaurant, lieux de promo..). Dans la mesure du 
possible, les horaires pourront être prévu avec le régisseur de la tournée. 
 
 
2 / PARKING / ACCES MATERIEL 
L’équipe technique, se déplace en bus double étage avec remorque  
Dimensions (Lxlxh) : 18 x 2,50 x 4 m  
Prévoir un prise 380 V 32A type CEE 5 broches (P17) sous tension dès son arrivée. 
L’organisateur se chargera de toutes les démarches nécessaires pour obtenir les 
autorisations de circulation de nuit, jours fériés et en règle générale toute demande de 
dérogation à d’éventuelles restrictions de circulation, de parking ou d’accès ; ceci tant pour 
l’arrivée que pour le départ des véhicules de la production. 
L’organisateur réservera un emplacement de parking dès la nuit précédant le spectacle. 
 
Toute la zone devra être entourée de barrières et les véhicules devront être gardiennés par 
une personne de sécurité depuis leur arrivée jusqu’à leur départ. 
Dans le cas où le stationnement se trouve sur une zone publique, prévoir les autorisations 
nécessaires. 
Prévoir un accès direct libre de circulation pour le déchargement et le rechargement du 
camion ainsi qu’une rampe pour l’accès sur scène. La scène devra être dégagée de tout 
matériel ou équipement sur toute sa surface avant l’installation du matériel de la production. 
Lors de la balance et du concert de Maurane, aucune installation de matériel ne pourra avoir 
lieu sans accord préalable du régisseur de la tournée. 
 
 
3 / HORAIRE TYPE 
10h00 Arrivée équipe Maurane & petit déjeuner 
11h00 arrivée du piano 
11h00 déchargement et montage 
13h00 Pause déjeûner par roulements (prévoir des horaires de service très « élastiques ») 
13h00 Accordage du piano 
15h30 balance 1er partie (selon le cas) 
17h00 balance Maurane 
18h30 Nettoyage du plateau par le personnel du theatre. 
18h30 réacordage Piano 
19h00 dîner de toute l’équipe (artistes et techniciens) 
20h30 1ère partie 
20h50 changement 
21h00 Maurane 
22h30 fin et démontage 
Ces horaires informatifs seront affinés, en accord entre les régisseurs. 
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4 / PERSONNEL : 
L’organisateur s’engage à ce que l’ensemble du personnel employé pour le spectacle le soit 
conformément à la législation sur le travail en vigueur. Ce personnel devra être présent de 
l’arrivée jusqu’au départ de la production. 
Les besoins en personnel et le planning suivant concernent le montage, le démontage du 
matériel de la production de Maurane uniquement. 
 
AU MONTAGE : 
- 1 Régisseur, représentant de l’organisateur 
- 1 Cintrier 
- 1 Electricien (présent en permanence (prévoir un roulement si nécessaire) 
- 4 Manutentionnaires professionnels (dont un chef d’équipe) 
- 1 responsable éclairagiste de la salle 
- le responable de la sonorisation 
- 1 Coursier (avec son véhicule) à confirmer 
- 1 poursuiteur 
 
Nous libérons une partie de l’équipe de montage après 3 heures de travail lorsque cela est 
possible. 
Cependant, nous gardons en permanence : 
- 1 Représentant du promoteur local (régisseur local). 
- 1 Cintrier 
- 1 Electricien. 
- 1 Machinistes 
- 1 Coursier 
- 1 poursuiteur 
 
Remarque coursier : 
Merci de bien prévoir une « caisse régie » pour que votre coursier puisse avancer le montant 
des courses qui lui seront demandées dans la journée par notre régisseur. Nous établirons 
les comptes avec lui en fin de journée et lui rembourserons la totalité des frais engagés par 
chèque bancaire ou en liquide. 
Il est possible que cette personne puisse effectuer d’autres activités dans la journée, il faut 
par contre s’assurer qu’elle puisse se rendre disponible aux moments nécessaires. 
Pressing Laverie : assurez vous qu’un pressing blanchisserie pourra nettoyer et laver dans 
la journée le linge qui lui sera apporté le matin par le coursier. 
 
AU DEMONTAGE : À L’ISSUE DU SPECTACLE : 
Même équipe qu’au montage, à convoquer 1/2 heure environ avant la fin du spectacle : 
Cette équipe restera au complet jusqu’à la fin du démontage et du rechargement du camion. 
Notez que nous avons besoin de ce personnel dès la fin du spectacle. Il ne doit donc pas 
avoir un autre rôle sur le spectacle l’empêchant d’être disponible à ce moment là (sécurité, 
bar, dédicaces , chaises etc...). 
Nous nous réservons le droit d’en faire changer une partie si ils n’ont pas les compétences 
requises. 
 
En cas d’accès particulièrement difficile, (escaliers, long couloir, fosse d’orchestre) le 
régisseur de Maurane peut être amené à demander du personnel supplémentaire pour les 
opérations de déchargement et rechargement. 
L’organisateur, en sa qualité d’employeur, est seul responsable du bon respect du code 
travail, des règlement d’hygiène et sécurité et assume toutes les formalités auprès des 
organismes sociaux. Il se porte également garant de ses sous-traitants. 
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5 / SPECTACLE et SALLE : 
La salle devra être chauffée dès l’arrivée de l’équipe technique à une température constante 
de 19° et ce jusqu’au départ de la production. Selon la jauge retenue, une occultation des 
espaces non occupés sera nécessaire. La mise en place d’un pendrillonnage devra être 
réalisée de façon à pouvoir tester votre système de sonorisation en configuration définitive. 
L’ouverture des portes, l’extinction et le rallumage des lumières de la salle se feront en 
accord avec le régisseur. Merci d’informer le public à l’entrée qu’aucun enregistrement 
sonore ou visuel n’est autorisé et de bien vouloir couper les téléphones portables afin de ne 
pas perturber le concert. 
 
 
6 / SCENE, REGIES ET INSTALLATION TECHNIQUE : 
La scène et ses extensions devront être entièrement montées avant l’arrivée de la 
production. La scène et ses extensions devront être solidaires, stables, construites 
solidement (résistance 500kg / m2), mise à niveau sur toute sa surface, parfaitement planes, 
correctement alignées par rapport à la salle, et propres. L’ensemble doit reposer sur un sol 
dur. 2 escaliers d’accès à la scène sont nécessaires jardin / cour. Un balisage lumineux de 
faible intensité devra être installé pour les circulations en coulisses et les accès à la scène. 
Le plateau doit être de couleur noire sur toute sa surface. 
Prévoir une jupe de scène noire sur l’ensemble du devant de scène et ailes de son. 
 
Dimensions minimum de la scène : (voir plan) 
Ouverture au cadre = 12 m minimum 
Dégagements minimum cour et jardin = 3 m 
Profondeur hors proscenium : 12 m 
 
Dégagement vertical en tout point de la scène, 8 mètres scène / plafond (attention aux 
poutres, passerelles, éclairage, etc..). Le dégagement minimum en arrière scène devra être 
de 1 m pour permettre des passages jardin/cour. 
 
Rideaux et occultation : 
1 X cadre de scène noir (frise de cadre + rideaux latéraux en velours noir masquant 
l’intégralité des coulisses) 
Ouverture du cadre de scène : 12 m / Hauteur du cadre de scène : 7m 
1 X rideau de fond de scène velours noir. 
Frises et pendrions (en plus du cadre) : voir plan. 
 
Emplacement poursuite : 
Dans l’axe face à la scène, surélevé d’environ 5 m par rapport au plateau. 
S’il s’agit d’une tour montée pour l’occasion, le plateau devra être de 2 x 2 m minimum en 
une seule partie (pas de petits planchers en alu), muni de garde-corps et capable de 
supporter 300 kg. Une échelle d’accès normalisée doit permettre l’accès de l’opérateur. Les 
pieds doivent reposer sur un sol dur et être très stable. 
 
Régies : 
Les régies son et lumière seront toujours situées en salle dans l’axe de la scène et situées 
entre 10 et 15 m du bord de scène. La régie son ne pourra pas être installée sous un balcon. 
Merci de faire le nécessaire pour laisser ces emplacements libres de tout siège. Ces 
espaces devront être stables, construits solidement (résistance 500kg/m2), mis à niveau sur 
toute leur surface et correctement alignés par rapport à la scène. Tous les câbles allant de la 
scène aux régies en salle, devront faire l’objet d’un passage en « aérien » ou devront être 
recouverts par un système de passage de câbles normalisé n’entraînant aucun risque pour 
le public et le bon déroulement du spectacle. 
L’emplacement des régies peut entraîner l’occultation de certaines places assises situées 
derrière celles-ci. 
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• Régie son uniquement Salle/ espace minimum requis 
Ouverture : 2,5 m / Profondeur : 2 m / Hauteur : au sol 
 
• Régie lumière / espace minimum requis 
Ouverture : 2,5 m / Profondeur : 2 m / Hauteur : 0.4 
 
• Eclairage de la salle : La lumière du lieu doit être facilement contrôlable par le Régisseur de 
la tournée ou notre éclairagiste (télécommande en régie lumière, walkies-talkies, ou 
intercom). Dans le cas où une tierce personne gère les éclairages de salles, elle devra être 
en place quinze minutes avant chaque extinction et rallumage de salle et joignable à l’aide 
d’un intercom ou talkie walkie. 
 
• L’organisateur devra prévoir un éclairage dans les zones suivantes : 
Accès et escaliers de scène par un éclairage discret, service scène et arrière scène durant la 
journée et à l’issue de la représentation, loges, toilettes, espace de restauration, zone de 
rechargement. 
 
 
7 / ALIMENTATIONS ELECTRIQUES : 
Arrivées protégées indispensables pour le son et, la lumière, les automatiques, les 
poursuites. 
Alimentation pour le son indépendante de tout autre branchement quand cela est possible. 
IL EST IMPERATIF QUE LE VOLTAGE ENTRE LA TERRE ET LE NEUTRE SOIT NUL. 
LES ALIMENTATIONS SON ET ECLAIRAGE DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE 
SEPAREES (transfo d’isolation). 
 
SON : 2 x 16A mono phasé 230V sur scène (Cour) et 1 x 16 A dans la salle 
Backline 
PLATEAU : 2 DIRECTS MONOS 10/16 A 1 à cour + 1 à jardin 
MERCHANDISING : 1 PRISE 16 A mono Lieu de vente 
BACKLINE : Nous devons aussi disposer de 4 points de courant au 4 coins de la scène pour 
les musiciens (total 16A) 
Le tout en 230V/50Hz sur prise PC16. (Shucco) . 
 
IMPORTANT : TOUS LES RACCORDEMENTS SERONT EFFECTUES PAR 
L’ELECTRICIEN DE LA SALLE, SEUL HABILITE À PROCEDER À CEUX-CI. ILS SE 
FERONT SOUS SA SEULE ET ENTIERE RESPONSABILITE. IL SERA DONC PRESENT 
DURANT L’INSTALLATION, LE SPECTACLE ET LE DEMONTAGE EN PERMANENCE. 
 
 
8 / ACCROCHES ET RIGGING 
ECLAIRAGES : notre plan a été conçu pour être installé sur un système de perches. 
Merci de nous consulter si vous devez installer un grill ponctuel. 
 
Nous vous demandons de veiller à la conformité de votre structure et d’obtenir des autorités 
compétentes toutes les autorisations utiles. L’Organisateur se sera assuré au préalable que 
le gril technique de la salle est conforme aux normes de sécurité en vigueur, que l’entretien, 
les vérifications périodiques obligatoires par un organisme agrée ont bien été réalisées, et 
que l’utilisation qui en est fait correspond au cahier des charges et aux préconisations du 
constructeur. Il en sera de même pour le loueur de matériel d’accroches et de levage. Le 
personnel prévu (riggers) pour le montage / démontage devra être impérativement du 
personnel qualifié ayant une très bonne connaissance du matériel utilisé ainsi que de la 
structure de la salle / ou du site. Merci de nous informer au plus vite dans le cas 
d’impossibilité d’accroches afin de trouver des solutions adaptées. L’Organisateur devra 
fournir l’ensemble du matériel d’accroche et de structure comprenant les ponts, moteurs, 
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élingues, câblage, et distribution électrique. Veuillez nous fournir avec la fiche technique de 
la salle, les plans d’accroches (perches ou moteurs) avec les charges admissibles.  
NB : Prévoir échelles de pont pour accès si nécessaire. 
 
 
9 / SONORISATION & BACKLINE : 
 
voir annexe 1 
 
La sonorisation fournie par l’organisateur doit être impérativement montée et réglée 
avant l’arrivée de l’équipe technique de Maurane ! 
BACKLINE À FOURNIR PAR L’ORGANISATEUR : 
Un piano à queue grand concert steinway D, ou yamaha C7) accordé en 440Hz (rien 
d’autre) 
- Arrivée du Piano avant l’arrivée des techniciens 11h et accordage pendant la pause du midi 
et retouche avant le concert 
- 1 banc de piano réglable 
 
 
10 / ECLAIRAGES 
voir annexe 2 (en attente de JM) 
 
Le matériel fourni par l’organisateur doit être impérativement monté suivant le plan 
d’éclairage avant l’arrivée de l’équipe technique de Maurane ! 
 
 
11 / LOGE DE CHANGEMENT RAPIDE 
Prévoir de pouvoir installer sur le plateau, coté cour, une petite loge de changement rapide 
Prévoir une prise électrique 220 V 10 A. 
 
 
12 / LOGES, BUREAU, SANITAIRES 
L’organisateur prévoira au plus près de la scène : 
• 1 loge pour Maurane meublée et décorée le plus agréablement possible, avec au 
minimum 
- 1 canapé 
- 1 miroir très bien éclairé 
- 1 table + chaises 
- 1 portant à costume 
Merci de veiller que toute climatisation soit neutralisable dans cette loge. 
 
• 1 loge pour 4 musiciens, meublée et décorée le plus agréablement possible, avec au 
minimum : 
- table et chaises pour 6 personnes 
- portant 

- 1 miroir très bien éclairé 
-  

• 1 loge habilleuse 
1 table + 2 chaises 
1 miroir + 1 planche à repasser + 1 fer à repasser avec vapeur 
2 prise électrique 16 A 
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• 1 bureau de production 
- 1 table + 3 chaises 
- 1 ligne téléphonique (l’installation de la ligne est aux frais de l’organisateur, les 
communications à la charge du producteur). 

- 1 accès internet ADSL et/ou WIFI (Impératif) 
 

• 1 loge pour la première partie (à confirmer au cas par cas) meublée et décorée le plus 
agréablement possible, 
- table et chaises pour 3 personnes 
- portant 

- 1 miroir très bien éclairé  
 
 
13 / DOUCHES ET SERVIETTES 
A fournir dès l’arrivée de l’équipe : 22 grands draps de bain + 10 serviettes. 
S’il s’agit de draps de bain et serviettes neufs, merci de les faire laver au moins une fois 
auparavant. 
Prévoir des douches propres avec une réserve d’eau chaude suffisante (pour 16 douches 
environ), accessibles dès l’arrivée des équipes et pendant toute la journée, jusqu’au départ 
de la Production. Si l’établissement ne dispose pas de cet équipement, merci de prévoir 3 
chambres d’hôtel « day-room » à proximité de la salle. Merci de nous en informer au 
préalable. 
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14 / CATERING, REPAS 
Merci d’apporter le plus grand soins à la qualité des repas, et à privilégier l’utilisation de 
produits frais, n’hésitez pas à nous consulter à l’avance. 
 
Repas :servis sur place (ou exceptionnellement dans le restaurant le plus proche. Dans ce 
cas, veiller à ce que le service soit rapide) 
 
Attention : Service avec des vrais couverts et assiettes (pas de plastique ou carton) 
pas de plateau type «avion» ou «collectivités». Uniquement des produits frais 
préparés le jour même. 
 
- Table hospitality : 
A disposition toute la journée avec café, thé, boissons fraîches… 
 
- Petits-déjeuners (servis entre 9h30 et 11h30): Pour 9 personnes avec : 
Thé, café, lait, chocolat, viennoiseries et pain frais du matin, beurre, jus d’orange 100% pur 
jus (pas à base de concentré),charcuterie, oeufs… 
 
- Déjeuners (servis entre 13h et 14h30) : Pour 9 personnes avec : 
Choix d’au moins 4 ou 5 entrées (buffet) 
Plats chauds : choix entre viande et poisson + légumes + féculents 
Eau plate, eau gazeuse, vin, bières… 
 
- Dîners (servis entre 18h30 et 20h30) : Pour 18 personnes avec : 
Choix d’au moins 4 ou 5 entrées (buffet) 
Plats chauds : choix entre viande et poisson + légumes + féculents 
Eau plate, eau gazeuse, vin, bières… 
 
- Repas Maurane : 
Prévoir la possibilité de servir dans la loge (vers 18h30/19h) un repas composé de viande ou 
de poisson avec des pâtes complètes. 
Fruits frais (sauf raisin et banane). Ni féculent "blanc" (uniquement féculents "complets"), ni 
fromage, ni sucreries. 
 
- Pour le Bus techniciens, après le spectacle : 
14 sandwichs variés (pain baguette et pain de mie) ou 7 pizzas variées + 2 tablettes de bon 
chocolat au lait + assortiment de Fruits frais + Bonbons. 12 petites bouteilles d’eau plate + en 
canettes : 18 bières, 6 coca-cola, 6 Fanta. 1 boîte de Kleenex. 
2 bouteilles de bon vin rouge. 
 
- Loge Maurane : 
6 petites bouteilles d’eau plate + 2 grandes Badoit 
Bouilloire électrique + dosettes de thés divers + 2 grandes tasses (Mug) + 2 grands verres 
(pas de plastique) 
2 citrons verts + quelques desserts au Soja Nature sans sucre (Sojasun) + assortiment de 
fruits frais (sauf raisin et banane) 
 
- Loge Musiciens : 
1 bouteille de bon vin rouge avec 8 verres, 1 tire-bouchon. 
6 canettes de Coca + 12 bières + 6 petites bouteilles d’eau plate + 6 petites bouteilles d’eau 
gazeuse 
1 assortiment de fromages, charcuteries et pain. 1 assortiment de fruits frais et secs. 
Bonbons, barres chocolatées… 
 
- Pour la scène : 20 petites bouteilles d’eau plate 
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15 / SECURITE / BADGES / AUTORISATIONS DE PHOTOGRAPHIER 
La sécurité sera assurée par un service d’ordre discret et expérimenté, qui réservera le 
meilleur accueil au public. Il ne devra pas, sauf demande expresse de l’artiste ou du 
régisseur, intervenir pendant le spectacle sur scène. Les loges et le matériel du groupe 
devront être surveillés par des agents en poste en permanence depuis l’arrivée jusqu’au 
départ de l’artiste. 
 
De façon générale nous demandons un effectif de sécurité sur les zones suivantes : 
Le parking, les loges, les accès coulisses, le devant de scène, les régies son & éclairage, 
l’emplacement de la poursuite, ceci dès l’ouverture des portes. 
 
Ne sont pas compris dans ces effectifs les besoins en contrôleurs, entrée public. 
L’Organisateur veillera à ce que personne ne soit présent dans la salle / site ou dans les 
coulisses durant la balance, en dehors du personnel autorisé. Durant le spectacle, personne 
ne doit avoir accès aux coulisses en dehors des membres de la tournée et du personnel de 
scène. Après le spectacle, l’Organisateur veillera à interdire l’accès de la scène ainsi que 
des coulisses et des loges, avant que le régisseur de tournée n’en ait donné l’autorisation. 
 
Badges: Seul les badges ou billets validés par le Producteur et l’Organisateur donneront la 
possibilité d’accès en salle / sur site. 
 
Aucun enregistrement sonore ou visuel n’est autorisé sans accord préalable. Les 
photographes de presse accrédités par la production de Maurane sont autorisés à 
photographier, sans flash uniquement, au cours des chansons qui leur seront indiquées. 
 
 
16 / SPECTACLES SOUS-CHAPITEAUX OU EN PLEIN AIR 
Les spectacles organisés sous chapiteau ou en plein devront faire l’objet d’une attention 
toute particulière. 
Les conditions d’accès et les effectifs du personnel de montage pourront être notablement 
modifiés. 
 
 
17 / ASSURANCES 
Tout matériel, quel qu’il soit, déchargé sur le lieu du spectacle est sous l’entière 
responsabilité de l’organisateur qui devra s’assurer contre les risques de vol, perte, 
intempéries, dégâts des eaux, incendie, bris, ou détérioration quelconque même en cas de 
grève, d’émeute ou de cataclysme. Il devra en fournir l’attestation à la production avant la 
date du spectacle. Attention en cas de scène couverte ou non couverte et si des intempéries, 
devaient empêcher le montage ou le démontage de nos équipements dans des conditions 
satisfaisantes de sécurité ou dans un délais raisonnable permettant une balance avant le 
spectacle, veuillez vous assurer que votre assurance couvrira bien son annulation. De plus si 
ces intempéries devaient endommager nos équipements une fois montés veuillez vous 
assurer que votre contrat d’assurance couvrira bien les dommages ainsi que la location des 
équipements équivalents nécessaires à la continuité de notre tournée et ce, durant la 
période nécessaire au remplacement ou à la réparation de nos propres équipements. 
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18 / PROGRAMMES ET MERCHANDISING 
La Production détient seule les droits de commercialisation dans l’enceinte du lieu du 
spectacle de programmes, t-shirts, Disques, Livres, etc.... Ainsi que tous les produits dérivés 
du spectacle. 
Prévoir le meilleur emplacement possible dans l’enceinte du spectacle, pour l’installation du 
point de vente. 
Prévoir pour ce point de vente : 
- Alimentation Mono 16 Ampères - 6 barrières de Police minimum. 
- Une table solide de 3m x 1m 
IMPORTANT : Nous prévenir rapidement si la salle ou le festival impose un droit de place 
éventuel. 
 
 
19 / DIVERS 
- Prévoir l’outillage et les équipements nécessaires et obligatoires pour le personnel local, 
ainsi que des morceaux de moquettes, tapis de danse, qui serviront à couvrir le câblage en 
coulisses pouvant présenter un risque pour la circulation des artistes et du personnel 
technique. Un matériel de nettoyage, tel que aspirateurs, serpillières, poubelles 
devra être mis disposition à proximité du plateau. 
- Les bars, buvettes, et autres points de vente devront éteindre leurs stands et cesser leur 
activité durant le concert. 
- Prévoir sur place une pharmacie d’urgence pour les premiers soins. 
Dès le début de l’après-midi (14h00) , il est demandé que l’ensemble de l’enceinte 
(salle, scènes, coulisses, loges, etc) soit strictement NON-FUMEUR. 
 
 
20 / ANNEXES 
Sont annexés au présent contrat technique : 
Plan de scène 
Plan du plateau à fournir 
fiche technique son 
fiche technique éclairage  
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21 / ÉQUIPE 
 
EQUIPE ARTISTIQUE : 
 
- MAURANE  Chant 
- LUDOVIC BARNOUIN  Management / 0032 473 250 396 
- PHILIPPE DECOCK Piano/clavier 
- PATRICK DELTENRE Guitare 
- YVES BAIBAY Batterie 
- FRANÇOIS GARNI Basse 
- 1 Chauffeur ARTISTE  (TBC suivant les cas) 
- 1 Chauffeur MUSICIENS  (TBC suivant les cas) 
 
 
EQUIPE TECHNIQUE :  
 
- CHRISTOPHE DUPRAZ  Régisseur / 0033 6 09 48 75 78 / ch.dupraz@free.fr  
- OLIVIER GÉRARD  Ingénieur son / 0032 478 207 231 / oggg@telenet.be  
- BERNARD VIELLEVOYE Ingénieur son retours / 0032 104 013 05 / bernard@arto.tv  
- JEAN-MARC PITANCE  Ingénieur lumières / 0032 476 39 46 78 / jmpitance@hotmail.com  
- 1 BACKLINER 
- 1 TECHNICIENS SON PLATEAU 
- 1 HABILLEUSE 
- 1 MERCHANDISER 
- 1 CHAUFFEUR TOURBUS OU CAMION (SUIVANT LES CAS) 
 
 
PRODUCTION :  
 
- 1 REPRESENTANT DE LA PRODUCTION ACCES 
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Annexe 1 
SON 

 
La production de Maurane se déplace avec 
 
• La console de façade et ses racks. 
• Son système de retour complet : console et In-ear. 
• Tout le câblage de scène, ses micros et ses Di’s 
 
A fournir par la salle ou l’organisateur. 
1. Un système de diffusion salle complet. 
2. Un rack de contrôle du système de diffusion. 
3. Un système de multicâble 48 paires complet pour alimenter la console de façade. 
4. Des pieds micro. 
5. 4 retours de scène actifs, avec câblage et amplificateurs: SEULEMENT EN CAS DE 1°PARTIE 
6. Un système d’alimentation électrique pour le son et les instruments. 
7. Un technicien système compétant et responsable du système de diffusion. 
 
NOUS RAPPELONS QUE NOTRE MATERIEL ET LE MATERIEL MIS A NOTRE DISPOSITION 
CONFORMEMENT A CETTE FICHE TECHNIQUE SERA UTILISE EXCLUSIVEMENT POUR LE 
SPECTACLE DE MAURANE. (à l’exception du système de diffusion) 
 
SI D’AUTRES ARTISTES OU ATTRACTION, COMME DES PREMIERES PARTIES, ONT BESOIN 
DE SUPPORT TECHNIQUE, CELUI CI DEVRA ETRE PRIS EN CHARGE PAR L’EQUIPE 
TECHNIQUE DE LA SALLE OU DE L’ORGANISATEUR AVEC DU MATERIEL (CONSOLE ; 
RETOURS…) FOURNI PAR LA SALLE OU DE L’ORGANISATEUR. 
 
Plan de Fréquences HF 
La production de Maurane utilise un système de retours in-ear HF et des micros HF. 
Les fréquences que nous utilisons doivent être libérées pour toute la journée et le soir du concert. 
Vous trouverez ci dessous les plages de fréquences susceptibles d’êtres utilisées. 
Toutes autorisations légales d’utilisation de ces bandes de fréquences sont a charges de 
l’organisateur. 
 
Bandes de Fréquences HF utilisées 
518 MHz > 578 MHz (micros) 
626 MHz > 660 MHz (In ear) 
830 MHz > 864 MHz (In ear) 
 
1. Système de diffusion salle. 
Un système de diffusion professionnel renommé capable de fournir un niveau sonore d’une pression 
de 103 dB A. mesuré en continu à la console de façade. (Compter 1 KW/100 personnes) La diffusion 
devra être homogène tant en puissance qu’en bande passante pour tout endroit de la salle 
susceptible d’accueillir du public et ce, sans aucun bruit parasite et sans aucune distorsion. 
Ce système amplifié en 3 voies actives min. disposera de hauts parleurs dédiés au sous grave (sub) 
fonctionnant avec des hauts parleurs de 18 pouces. 
IN-FILLS , OUT-FILLS 
Si besoin est, des hauts parleurs discrets devront être disposés en nez de scène pour couvrir plus 
précisément les zones moins bien couvertes pas le système principal. Ces haut-parleurs seront tous 
de même marque et de même type. 
DELAIS 
Des hauts parleurs seront également disposés dans la salle si nécessaire afin d’éviter les niveaux 
sonores trop importants devant. Ils seront de même marque et de même type. 
SUB 
Les sub seront alimentés de façon indépendante du système principal gauche droite  
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Les systèmes reconnus comme « Line Array » sont de loin préférables. Ils garantissent une 
homogénéité de puissance sonore bien plus confortable que les systèmes conventionnels. 
Système Line array préférés : 
Nexo GeoS, Geo S12, GeoD ; L-acoustics : dv-Dosc , kudo ; Meyer Sound : mica, Milo ; d&b :series 
Q, serie T,… 
Adamson Y10, spectrix… 
 
Si le système fourni est un système conventionnel, celui-ci ne sera jamais disposé à même la scène 
mais sur des praticables de part et d’autre de la scène, permettant de soulever les hauts parleurs hors 
de portée directe des premiers rangs. Les hauts parleurs seront en nombre suffisant pour garantir une 
couverture optimale de la zone occupée par le public. 
Les principes des infill, outfill, délais et sub restent d’application. 
Systèmes conventionnels préférés : 
Nexo : alpha, Meyer sound : msl 4 ; d&b :C series, L- acoustics : ARC 
 
Les systèmes 2 ou 3 voies « théâtre » ou installations fixes type MTD 115, 112, DS15 Granit ou 
PS15 ne sont pas acceptés sauf accord écrit préalable au jour du concert par l’ingénieur du 
son de Maurane. 
 
 
2.Rack de contrôle : 
Le Rack de contrôle contiendra 
Important: Un AVALON VT-747SP 
Un contrôleur de système de diffusion. 
Un Equalizer 1/3 oct stéréo pour la diffusion principale Gauche Droite 
Un Equalizer 1/3 oct mono pour la diffusion des Subs. 
 
Toutes les sources de diffusion seront gérées de façon individuelle et indépendante par un contrôleur 
de système de diffusion, pour les mises à niveau, l’égalisation et les lignes à retard. Le contrôleur se 
trouvera à la console de façade. 
L’Ingénieur du son de l’Artiste aura accès a tous les paramètres sans restriction aucune. 
Il fournira donc un signal Stéreo et un signal mono pour les sub. Le signal stéréo devrait passer au 
préalable par le VT 747SP pour attaquer ensuite le contrôleur système. Aucune limitation sonore 
contrainte par un limiteur ou compresseur de son ne sera mise en service sans l’accord préalable de 
la production de l’Artiste. 
Le système de son sera fonctionnel, réglé et calé pour l’arrivée de l’équipe 
technique de Maurane. (11h.) 
 
3. Un système de multicâble 
Un système de multicâble complet de 48 lignes minimum avec stagebox. 
Les 48 lignes seront toutes contrôlées et en parfait état de marche sans aucun bruit parasite. 
Elles seront disponibles sur un épanouis de 48 XLR mâles à la façade. 
Le stagebox sera disposé à cour. Nous alimenterons votre stagebox avec 48 xlr venant de notre 
Stagebox 
En aucun cas, le signal ne passera via des transformateurs actifs ou splitter à gains variables avant 
d’arriver à la façade. 
 
4.Pieds micros 
• 6 grands pieds girafe noirs petite potence 
• 6 petits pieds girafe noirs petite potence 
 
5.Retours de scène (en cas de première partie) 
4 retours scène wedge actifs deux voies, dotés d’un haut parleur 15 pouces et une compression 2 
pouces min. 
Alimentés par les amplis ad hoc afin de pouvoir réaliser 4 circuits séparés et d’une puissance de 
450W min. 
Retours préférés… 
Nexo PS15, L-acoustics 115 xt, …. 
Retour non accepté :FM115 ; LE400 et Retours avec haut parleur plus petit que 15 pouces. 
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6. Alimentation électrique 
Nous avons besoin de 2 x 16A mono phasé 230V sur scène (Cour) et 1 x 16 A dans la salle. 
Nous devons aussi disposer de 4 points de courant au 4 coins de la scène pour les musiciens (total 
16A) 
Le tout en 230V/50Hz sur prise PC16. (Shucco). Ces points seront touts sur le même réseau 
d’alimentation que celui du système de diffusion. (SON) et indépendant du réseau électrique utilisé 
par l’éclairage. 
 
7. Un technicien. 
Un technicien compétant, aimable et responsable du système de diffusion et du matériel mis a la 
disposition de la production de Maurane, sera présent dès l’arrivée de l’équipe de Maurane, et ce 
jusqu’ a la fin du démontage. Il assistera l’équipe de Maurane et veillera au bon fonctionnement de 
toute l’installation. 
Il devra être a même d’accéder avec compétence à n’importe quel appareil utilisé pour ce concert. 
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